
GALERIA PRINCIPAL  
Detalhes Técnicos:  
• Área total: 376,26 m²  
• Pé-direito: 2,65 m e 4,30 m  
• Metragem livre de parede: 36,3 m (parte baixa) e 62,6 m (parte alta).  
• Piso: Cimento queimado; suporta carga máxima de 300 kg/m2.  
• Entrada principal com antecâmara para manutenção da temperatura, com porta 
externa em blindex com fechadura e porta interna automática, também com 
fechadura .  
• Controle ambiental: temperatura aproximada de 21°C, com variações menores de 
10% em um período de 24 horas, e umidade relativa do ar de 53%, com variação 
máxima de 5% em um período de 24 horas, mantidas estáveis por sistema de ar 
condicionado. Monitoração constante com Datalogger de temperatura e umidade.  
Iluminação:  
• Trilhos de iluminação eletrificados em 220volts.  
• Tipos de luminárias: Spot de trilho para lâmpada PAR20 com facho de abertura 
de 25°/40° Referência: Mikonos da Altena.  
• Tipos de lâmpada: Philips Master – LEDspot PAR20 MV dimmable de 7W E27 
2700K 220-240v 25D 50-60Hz typ. 45mA.  
• Quantidade: 80 unidades de spot. 


